


PERFORMANCE——强劲动力和更快速度，提供更高的效率和生产性。 

DESIGN——以人为本，追求极致的舒适操作体验。  

两者融合，实现全新价值。我们追求独一无二、无与伦比，让您一“用”倾心。

——神钢将以此为目标，从不妥协，迎接每一个挑战。   
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LED 背光灯
开关和表盘配置LED背光灯——夜间画面清晰明亮，

营造出高品质氛围。

左侧控制台
向上翻转的左侧控制台，带有集成先导控制的安全锁定杆，

便于进出驾驶室。

我们对功能美学的追求，催生了全新的室内设计。

简约优雅的设计，追求极致
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承袭经典  高品质核心配置 

主要部件来自于全球一流供应商，高性能、高品质保障。

液压泵
智能化控制系统，更大流量输出，动作速度更快，

作业效率更高

主控阀
先进电液控制，大通径阀芯，减小压力损失，

操作流畅 

马达
高扭矩回转马达，响应灵敏，重载驱动更轻松     

提升行走马达牵引力，增强爬坡和泥地通过能力
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发动机 
高性能五十铃发动机，输出功率提升，动力澎湃

优化与液压系统匹配，减少能耗损失，省油高效

发动机输出功率

78.5kW/2,000min-1 



悬浮座椅 
标配悬浮座椅，具备出色的减震性，乘坐舒适。

空调后方出风 
环绕立体式空调出风设计，提供舒适的操作环境。 

手柄角度有利于舒适操作 
无需扭转手腕，便可实现手柄的水平操作，

从而减少了作业疲劳。 

扶手高度调节功能 
扶手高度能够简单的进行调节。

提供舒适的位置。 

LED驾驶室门灯  
当驾驶室门打开或钥匙开关设置为 OFF 时，

LED 车内灯会自动打开，保障夜间也能安全进出驾驶室。

舒适的驾驶室，
安全放心
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彩色多功能显示屏  
液晶彩色多功能显示屏色彩鲜艳、显示图标清晰易于识别。

图标显示油耗、维修保养等信息。 

工作装置模式切换按键，一键切换  
按键操作，在转换工作模式时，轻松实现切换液压回路和流量。

图标显示，一目了然。

模拟仪表直观提供燃油余量和发动机温度

绿色表示已选择EC0模式或者在其他模式下高效运行

油耗/后视摄像头

挖掘模式切换按键

控制显示屏开关
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单位:m

4.68 m

小臂
2.38 m

范围

a - 最大挖掘半径

b - 地面最大挖掘半径

c - 最大挖掘深度

d - 最大挖掘高度

e - 最大倾倒高度

f - 最小倾倒高度

g - 最大垂直挖掘深度

h - 最小前端回旋半径

i - 水平挖掘距离

j - 2.4 m（8英尺）平坦地面挖掘深度

挖斗容量 ISO标准  m3

工作范围

挖掘力（ISO 6015） 单位:kN

小臂长度

挖斗挖掘力

小臂挖掘力

2.84 m2.38 m

8.34

8.17

5.52

8.49

6.08

2.28

5.19

2.75

4.22

5.28

0.52

100.2 {10.2tf}

64.1 {6.5tf}

2.84 m

8.78

8.63

5.98

8.78

6.37

1.84

5.62

2.84

4.70

5.78

0.38

104.1 {10.6tf}

58.6 {6.0tf}

单位:mm

小臂长度

整体长度

整体长度（带推土板）**

整体高度（至大臂顶部）

整体宽度

整体高度（至驾驶室顶部）

整体高度（扶手）

尾部离地间距*

A

A’

B

C

D

D’

E

2.38 m 2.84 m

2,490

2,810

2,930

910

7,770

8,030

2,730

7,800

8,070

3,140

离地间距*（带/不带推土板）

后端旋转半径

从旋转中心到尾部的距离

前后轮中心距

履带长度

轨道间距

履带宽度

上车架宽度

推土板（上升/下降）**

F

G

G’

H

I

J

K

L

M

400**/440

2,190

2,170

2,870

3,580

1,990

500

2,490

500/590

操作重量与接地压
在标准配置标准大臂、2.38 m小臂、0.52 m3ISO标准挖斗时 

形态 三齿等高履带板

履带板宽度

整体宽度

接地压

接地压（带推土板）

操作重量

操作重量（带推土板）

mm

mm

kPa{kgf/cm2}

kPa{kgf/cm2}

kg

kg

700

2,690

30.9{0.32}

32.8{0.33}

13,800

14,600

600

2,590

35.6{0.36}

37.8{0.39}

13,600

14,400

500

2,490

41.8{0.43}

44.5{0.45}

13,300

14,100

大臂

 *不包括履带板突出部分　**推土板是选配装备

工作装置
挖斗和小臂的配合

发动机
型号 五十铃 4JJ1-XDRAG-02B-C4

型式：

缸筒数：

缸径和冲程：

排气量：

额定功率·转速：

最大转矩：

四冲程，水冷，顶置凸轮轴，直喷，
内置中冷，涡轮增压

4

95.4 mm x 104.9 mm

2.999 L

78.5 kW/2,000 min-1（ISO 14396: 不带风扇）

375 N·m/1,800 min-1（ISO 14396: 不带风扇）

液压油泵形式

安全阀设定

型式：

最大排量：

大臂、小臂、挖斗：

行走回路：

旋转回路：

控制回路：

双联可变排量轴向柱塞泵＋先导齿轮泵

2 x 130 L/min
1 x 20 L/min

34.3 Mpa {350 kgf/cm2} 

34.3 Mpa {350 kgf/cm2}

28.0 Mpa {290 kgf/cm2} 

5.0 Mpa {51 kgf/cm2} 

液压系统

旋转马达：

旋转速度：

后端回旋半径：

轴向柱塞泵马达

11.0 min-1

2,190 mm

旋转系统

驾驶室

操控

全天候的钢制驾驶室、隔音效果佳、装备有密封硅油减震装置、绝缘地板垫

两个行走操作杆及脚踏板

两个操作手柄控制挖掘和旋转

旋钮式发动机电子油门

行走系统
行走马达：

行走速度：

行走牵动力：

最大爬坡能力：

两组两档变速柱塞式马达

3.4/5.6 km /h

142 kN （SAE）

70% {35°}

驾驶室及操控

柴油箱：

冷却系统：

发动机机油：

行走减速齿轮箱：

旋转减速齿轮箱：

液压油箱：

280 L

16.0 L

17.0 L

2 x 2.1 L

1.65 L

96.7 L 油箱容量

180 L 液压系统

润滑油及加注容量

技术参数

挖斗容量：

挖斗宽度或切面：

斗齿数：

挖斗重量：

配置：

ISO

带侧边齿

不带侧边齿

2.38 m 标准小臂

2.84 m 长小臂

m3

mm

mm

kg

0.52

1,000

925

5

410

0.38

810

735

4

360

反铲挖斗

标准作业
用途

◎：作业对象物料的体积密度小于1.8t/m3　X：不可配置
*请客户根据自身工况情况，合理选择挖斗。

*操作重量非铭牌标示重量，二者可能存在差异。

SK130-11
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整机尺寸




